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100 – 16000 м3/час
 рабочее колесо с назад загнутыми лопатками;

 низкий уровень шума и энергопотребления;

 распределение выходящего потока по всему сечению короба;

 легкоочищаемая поверхность рабочего колеса.

Повышенное давление, развиваемое вентиляторами малых и средних сечений 
каналов.

Работа без ограничений по мощности двигателя во всем диапазоне развива-
емой производительности у вентиляторов средних и больших сечений каналов.

Корпус из оцинкованной стали, сварное стальное 
колесо с покрытием порошковой краской.

Вентиляторы могут поставляться в комплекте с 
гибкими вставками.

Существенное снижение уровня шума через стенки 
и на входе в вентилятор.

Динамическая балансировка рабочих колес. Работа 
вентилятора в любом положении.

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВИПм-60х35 Б В 3-У3        
                                     климатическое исполнение;       
                                 электрическая сеть:
                                 1 – однофазная
                                 3 – трехфазная;
                              вариант специсполнения (взрывозащищенный);
                           индекс аэродинамической мощности (А, Б, В, Г);
                    размеры сечения канала в см;  
            модернизированный;
       тип вентилятора (вентилятор в изолированном корпусе 
       прямоугольный).

 ВИПм Вентиляторы канальные

Изготавливаются по ТУ 4861-003-64600223-13 

Системы автоматического управления 
см. на странице 233.

Возможен вариант взрывозащищенного 
исполнения вентиляторов.

Примечание: 1) Масса вентилятора – величина справочная.
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СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

100 – 4700 м3/час

Наименование 
вентилятора

Частота
вращения,

об/мин

ВИПмВентиляторы канальные

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.
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Наименование 
вентилятора

Частота
вращения,

об/мин

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

400 – 16000 м3/час

ВИПм Вентиляторы канальные

Примечание:
1) Частота вращения – величина справочная.


